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PERSPETIVA TRASEIRA PERSPETIVA LATERAL
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DIAGRAMA POLAR DIAGRAMA CARTESIANO
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Vida útil (h) > 100 000 

REFERÊNCIA

700 713700 712700 711 700 714

Potência útil 55 W36 W 83 W 125 W

Fluxo luminoso (lm) 6 6004 320 15 0409 960

VISEU

500

400

300

200

100

  90.0º 67.5º 45.0º 22.5º 0.0º 22.5º 45.0º 67.5º 90.0º
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601 316

1330 mm

170 mm

140 mm

250W

PERSPECTIVA FRONTALPERSPECTIVA LATERAL

A

B C
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Vida útil (h) > 100 000 

600 511

105 mm

75 mm

80 mm

Perspetiva Lateral modelo de Enterramento Perspetiva Lateral e Frontal
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REFERÊNCIA

B

C

A

B

C

D

D

E - Diâmetro dos furos

24



iluminação interior



iluminação Led

LISBOA
Luminária Industrial Tipo Régua

LISBOA PLUS é uma luminária de elevado rendimento, desenvolvida para
uso interno.
De fácil montagem, pode ser �xa à estrutura ou em suspensão por intermédio
de cabo de aço.
Apresenta uma matriz de LED OSRAM de alta e�ciência com sistema de 
iluminação por led high power single chip.
O difusor extra claro 3 mm permite um perfeito espalhamento e homogeneização
do �uxo luminoso.
O dissipador térmico desenvolvido utiliza toda a super�cie útil da luminária
permitindo a perfeita dissipação de calor assim como o aumento signi�cativo
da vida útil da mesma.

Dimensionada para locais de pé direito elevado (4 a 8 m), LISBOA1 96W 
substitui com vantagem campânulas/projetores de 400W
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iluminação Led

Vida útil (h) > 100 000 

REFERÊNCIA

700 912700 911700 910 700 913

Potência útil 125 W96 W 155 W 183 W

Fluxo luminoso (lm) 17 53613 440 25 60021 632

LISBOA 

LISBOA STANDARD

Vida útil (h) > 100 000

REFERÊNCIA

700 916700 915700 914 700 917

Fluxo luminoso (lm) 17 01013 037

Potência útil 133 W102 W 165 W 195 W

24 83020 985

LISBOA + LISBOA STANDARD

REFERÊNCIADIMENSÕES

700 912700 911700 910 700 913

A

B

C

130 mm

500 mm 500 mm

130 mm

500 mm

130 mm

500 mm

140 mm

130 mm

140 mm 140 mm 140 mm

700 914 700 916700 915 700 917

D 800 mm 950 mm 1150 mm 1350 mm

LISBOA 

REFERÊNCIADIÂMETRO

700 912700 911700 910 700 913

ALTURA

3 m

4 m

5 m

6 m

7 m

10,82 m

8,11 m

13,52 m

16,22 m

18,92 m

559 lux

314 lux

201 lux

140 lux

105 lux

729 lux

410 lux

263 lux

182 lux

133 lux

899 lux

506 lux

324 lux

225 lux

157 lux

1064 lux

599 lux

383 lux

266 lux

180 lux

REFERÊNCIADIÂMETRO

700 916700 915700 914 700 917

ALTURA

3 m

4 m

5 m

6 m

7 m

10,82 m

8,11 m

13,52 m

16,22 m

18,92 m

542 lux

304 lux

195 lux

133 lux

102 lux

707 lux

398 lux

255 lux

177 lux

130 lux

872 lux

491 lux

314 lux

218 lux

153 lux

1032 lux

581 lux

372 lux

258 lux

175 lux

LISBOA STANDARD

DIAGRAMA EM CONE DIAGRAMA POLAR

PERSPECTIVA FRONTAL PERSPECTIVA LATERAL

A

B

C

D
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iluminação Led

COIMBRA
Luminária tipo Régua

COIMBRA é uma luminária de instalação saliente, �xa ou de suspensão, 
com tecnologia inovadora com elevado rendimento.
Devido às suas características estéticas e de robustez apresenta-se
como uma solução ideal para uso em interiores.
A matriz LED OSROM garante um desempenho e efeciência superior
Esta luminária permite uma distribuição de luz extremamente homogénea
e confortável.

Luminária ideal para iluminação de escritórios, lojas comerciais
ou mesmo grandes armazéns.
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COIMBRA 

Potência útil 

Vida útil (h) > 150 000

REFERÊNCIA

601 223601 221601 212 601 231 601 232 601 233

Fluxo luminoso (lm)

25 W

3 376

14 W

1 835

34 W 32 W 43 W 43 W

4 428 5 452 6 110

601 234

51 W

7 0654 408

COIMBRA 

Vida útil (h) > 150 000

REFERÊNCIA

Fluxo luminoso (lm) 5 6404 680

Potência útil 43 W 52 W32 W 51 W 69 W

7 280 9 0666 612

601 242601 241601 240 601 243 601 245

COIMBRA 

REFERÊNCIADIMENSÕES

A

B

C

100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm

350 mm 600 mm 1000 mm 1200 mm 1200 mm 1200 mm 1200 mm

60 mm 60 mm 60 mm 60 mm 60 mm 60 mm 60 mm

601 223601 221601 212 601 231 601 232 601 233 601 234

601 242601 241601 240 601 243 601 245

COIMBRA 

REFERÊNCIADIMENSÕES

A

B
C

100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm
1500 mm 1500 mm1500 mm 1500 mm 1500 mm

60 mm 60 mm 60 mm 60 mm 60 mm

REFERÊNCIA

601 223601 221601 212 601 231 601 232 601 233 601 234

DIÂMETROALTURA

3 m

4 m
5 m

6 m

7 m

10,26 m
7,71 m

12,85 m

15,42 m

17,99 m

78 lux

44 lux

28 lux

20 lux

14 lux

144 lux

81 lux

52 lux
36 lux

27 lux

188 lux

106 lux
68 lux

47 lux

35 lux

189 lux

106 lux
68 lux

47 lux

35 lux

233 lux

131 lux

84 lux

58 lux

43 lux

261 lux

145 lux
94 lux

65 lux

48 lux

302 lux

170 lux
109 lux

75 lux

55 lux

COIMBRA 

REFERÊNCIADIÂMETROALTURA

3 m
4 m

5 m
6 m

7 m

10,26 m
7,71 m

12,85 m

15,42 m
17,99 m

200 lux

112 lux

72 lux

50 lux
37 lux

241 lux

135 lux

87 lux

60 lux
44 lux

282 lux

159 lux

101 lux

71 lux
52 lux

311 lux

175 lux

112 lux

78 lux
57 lux

387 lux

218 lux

140 lux

97 lux

71 lux

COIMBRA 

601 242601 241601 240 601 243 601 245

DIAGRAMA EM CONE DIAGRAMA DENSIDADE LUMINOSA

iluminação Led
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iluminação Led

PORTO
Luminária tipo Régua

PORTO é uma luminária de encastrar, com tecnologia inovadora
com elevado rendimento.
Devido às suas caraterísticas estéticas e de robustez apresenta-se
como uma solução ideal para uso em interiores.
A matriz LED OSROM garante um desempenho e e�ciência superior.
Esta luminária permite uma distribuição de luz extremamente
homogénia e confortável.

Luminária ideal para iluminação de escritórios, lojas comerciais 
ou mesmo grandes armazéms, Coimbra 14W 
substitui com vantagem 2 lâmpadas �uorescentes de 36W  
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iluminação Led

601 423601 421601 412 601 433 601 434601 432601 431

REFERÊNCIA

PORTO 

DIMENSÕES

A

B

C

100 mm

380 mm

40 mm

100 mm

630 mm

40 mm

100 mm

1030 mm

40 mm

100 mm

1230 mm

40 mm

100 mm

1230 mm

40 mm

100 mm

1230 mm

40 mm

100 mm

1230 mm

40 mm

Vida útil (h) > 150 000 

REFERÊNCIA

601 423601 421601 412 601 433 601 434601 432601 431

Potência útil 25 W14 W 34 W 43 W32 W 43 W 51 W

Fluxo luminoso (lm) 3 3761 835 4 408 5 4524 428 6 110 7 065

PORTO 

Vida útil (h)

> 150 000 

REFERÊNCIA

601 442601 441601 440 601 445601 443

Potência útil 

43 W32 W 52 W 69 W51 W

Fluxo luminoso (lm)

5 6404 680 6 612 9 0667 280

PORTO 

REFERÊNCIA

PORTO 

DIMENSÕES

A

B

C

100 mm

1530 mm

60 mm

100 mm

1530 mm

60 mm

100 mm

1530 mm

60 mm

100 mm

1530 mm

60 mm

100 mm

1530 mm

60 mm

601 442601 441601 440 601 445601 443

601 423601 421601 412 601 433 601 434601 432601 431

REFERÊNCIADIÂMETROALTURA

3 m

4 m
5 m

6 m
7 m

10,26 m

7,71 m

12,85 m

15,42 m
17,99 m

78 lux

44 lux

28 lux

20 lux
14 lux

144 lux

81 lux
52 lux

36 lux
27 lux

188 lux

106 lux

68 lux

47 lux
35 lux

189 lux

106 lux

68 lux
47 lux

35 lux

233 lux

131 lux

84 lux

58 lux
43 lux

261 lux

145 lux
94 lux

65 lux
48 lux

302 lux

170 lux
109 lux

75 lux
55 lux

PORTO 

601 442601 441601 440 601 445601 443

REFERÊNCIADIÂMETROALTURA

3 m

4 m

5 m
6 m

7 m

10,26 m

7,71 m

12,85 m

15,42 m

17,99 m

200 lux

112 lux

72 lux
50 lux

37 lux

241 lux

135 lux

87 lux

60 lux

44 lux

282 lux

159 lux

101 lux

71 lux

52 lux

311 lux

175 lux
112 lux

78 lux
57 lux

387 lux

218 lux

140 lux
97 lux

71 lux

PORTO 

DIAGRAMA EM CONE
DIAGRAMA DENSIDADE LUMINOSA

PERSPECTIVA TOPO PERSPECTIVA LATERAL

> 150 000 
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iluminação Led

PORTO
Luminária tipo Régua Contínua

Luminária de suspensão que permite criar uma linha contínua de
luz, com espaço para caminho de cabos, dotada de uma tecnologia 
inovadora com elevado rendimento.
Devido às suas características estéticas e de robustez apresenta-se 
como uma solução ideal para uso em interiores.
A matriz LED OSRAM garante o desempenho e e�ciência superior.
Esta luminária permite uma distribuição de luz extremamente 
homogénea e confortável.

Luminária ideal para iluminação em linha contínua de escritórios, 
superfícies comerciais.
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iluminação Led

PORTO CONTINUA

Vida útil (h) > 150 000 

REFERÊNCIA

601 514601 513601 512 601 516601 515

Potência útil 34 W29 W 39 W 44 W39 W

Fluxo luminoso (lm) 4 4083 720 4 730 5 7605 590

PORTO CONTINUA

601 514601 513601 512 601 515

REFERÊNCIADIMENSÕES

A

B

C

D

70 mm 70 mm 70 mm 70 mm

100 mm 100 mm 100 mm 100 mm

2000 mm

6000 mm

601 516

70 mm

100 mm

601 441601 440 601 443 601 445601 442

CARATERÍSTICAS 
POR METRO LINEAR

REFERÊNCIADIÂMETRO

601 514601 513601 512 601 515

ALTURA

3 m

4 m

5 m

6 m

7 m

10,26 m

7,71 m

12,85 m

15,42 m

17,99 m

601 516

DIAGRAMA EM CONE DIAGRAMA POLAR

PERSPECTIVA LATERALPERSPECTIVA TOPO

B

A
C

D

CARATERÍSTICAS 
POR METRO LINEAR

32

159 lux

  90 lux

 57 lux

 40 lux

30 lux

 188 lux

 106 lux

 68 lux

 47 lux

 36 lux

202 lux

 114 lux

  73 lux

51 lux

37 lux

 239 lux

 135 lux

  86 lux

 60 lux

 43 lux

 246 lux

 139 lux

  89 lux

62 lux

46 lux



iluminação Led

VIANA
Luminária tipo Downlight

VIANA é um Downlight de encastrar por mola em teto de gesso ou
de encaixar em teto falso de quadrículo 60x60, com tecnologia 
inovadora com elevado rendimento.
Devido às suas características estéticas e de robustez apresenta-se
como uma solução ideal para uso em interiores

A matriz LED OSROM garante um desempenho e efeciência superior
Esta luminária permite uma distribuição de luz extremamente 
homogénea e confortável.

Luminária ideal para iluminação de escritórios, lojas comerciais, 
Viana 34W substitui com vantagem 2 lâmpadas �uorescentes de 54W 
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iluminação Led

REFERÊNCIA

601 023601 022601 021

VIANA 

DIMENSÕES

A

B

C

595 mm 595 mm 595 mm

595 mm 595 mm 595 mm

D 595 mm 595 mm 595 mm

40 mm 40 mm 40 mm

Vida útil (h) > 150 000 

REFERÊNCIA

601 023601 022601 021

Potência útil 43 W34 W 51 W

Fluxo luminoso (lm) 4 9354 180 6 344

VIANA 

VIANA 

REFERÊNCIADIÂMETROALTURA

3 m

4 m

5 m

6 m

7 m

10,26 m

7,71 m

12,85 m

15,42 m

17,99 m

177 lux

100 lux

64 lux

45 lux

33 lux

209 lux

118 lux

75 lux

53 lux

39 lux

269 lux

151 lux

97 lux

67 lux

50 lux

601 023601 022601 021

DIAGRAMA EM CONE

PERSPECTIVA TOPOPERSPECTIVA FRENTE

A

BC

D

DIAGRAMA DENSIDADE LUMINOSA

34



iluminação Led

BRAGA
Luminária tipo Downlight

BRAGA é um downlight de encastrar em teto falso com �xação por mola, 
com uma tecnologia inovadora com elevado rendimento.
Devido às suas carateristicas estéticas e de robustez apresenta-se como 
uma solução ideal para uso em interiores.
A matriz de LED OSROM garante um desempenho e e�ciência superior.
Esta luminária permite uma distribuição de luz extremamente 
homogénea e confortável.

Downlight ideal para iluminação de escritórios, lojas comerciais, 
BRAGA 8,5W substitui com vantagem uma lâmpada �uorescente de 36W
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iluminação Led

PERSPETIVA TOPOPERSPETIVA FRENTE

BRAGA

REFERÊNCIA

601 122601 121601 120

DIMENSÕES

40mm

200 mm160 mm

A

B

C

D

160 mm 200 mm 230 mm

230 mm

REFERÊNCIADIÂMETROALTURA

3 m

4 m

5 m

10,26 m

7,71 m

12,85 m

43 lux

25 lux

16 lux

62 lux

35 lux

22 lux

80 lux

45 lux

30 lux

601 122  601 121601 120

BRAGA

BRAGA

Vida útil (h) > 150 000

REFERÊNCIA

Potência útil 

601 122601 121601 120

16 W8,5 W 12,5 W

1 019 1 890Fluxo Luminoso (lm) 1 470

40mm40mm

160 mm 200 mm 230 mm
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iluminação Led

SANTARÉM
Luminária tipo Projetor com Lentes

SANTARÉM é um perojetor de tecnologia inovadora com elevado rendimento.
Devido às suas carateristicas e robustez apresenta-se como uma solução 
ideal para uso externo.
A matriz de LED CREE dimensionada com o sistema de iluminação  
LED Higt Power Quad chip garante um desempenho e e�ciência superior.
A  utilização de lentes de alto rendimento permitem criar um novo conceito 
de espalhamento e alcance do �uxo luminoso.
O dissipador térmico desenvolvido utiliza toda a superfície útil da luminária 
permitindo a perfeita dissipação de calor assim como o aumento signi�cativo 
da vida útil da mesma

Projetor ideal para iluminação de pormenores interiores e possibilidade de aplicação indivudual 
ou até 4 unidade no mesmo suporte.
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iluminação Led

REFERÊNCIA

Vida útil (h) > 100 000 

600 513600 512600 511 600 515600 514

Potência útil 12.5 W12.5W 2x12.5W 4x12.5W3x12.5W

Fluxo luminoso (lm) 1 4701 470 2x1470 4x14703x1470

SANTARÉM

SANTARÉM

600 513600 512600 511 600 515600 514

REFERÊNCIADIMENSÕES

A

B

C

105 mm

75 mm

80 mm

75 mm

80 mm

75 mm 75 mm 75 mm

80 mm 80 mm 80 mm

105 mm 105 mm 105 mm 105 mm

CAIXA 140x85x50 280x85x50 420x85x50 560x85x50

DIAGRAMA CARTESIANO TIPO 
PARA LENTE 30º DE ABERTURA

DIAGRAMA POLAR TIPO 
PARA LENTE 30º DE ABERTURA

Perspetiva Lateral e Frontal
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iluminação Led

SINTRA
Luminária tipo Projetor Assimétrico

SINTRA é uma luminária de tecnologia inovadora 
com elevado rendimento.
Devido às suas características e robustez apresenta-se
como uma solução ideal para uso externo.
A matriz LED OSROM dimensionada com o sistema de 
iluminação Led High Power Single Chip garante um 
desempenho e e�ciência superior.
A nova tecnologia assimétrica associada ao difusor de
alto rendimento permitem criar um novo conceito de 
espalhamento e alcance do �uxo luminoso.
O dissipador térmico desenvolvido utiliza toda a
super�cie útil da luminária permitindo a perfeita 
dissipação de calor assim como o aumento signi�cativo 
da vida útil da mesma.

Sintra 30W substitui com vantagem 
projetores iodetos metálicos de 150W.
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iluminação Led

SINTRA STANDARD

SINTRA

REFERÊNCIADIMENSÕES

700 011700 020700 010 700 012 700 013 700 014

A

B

C

200 mm200 mm

330 mm 330 mm 480 mm

200 mm

680 mm

200 mm

930 mm

140 mm140 mm

200 mm 200 mm

1280 mm

140 mm 140 mm 140 mm 140 mm

SINTRA

REFERÊNCIADIMENSÕES

700 017700 016700 015 700 018 700 019

A

B

C

200 mm

330 mm 480 mm

200 mm

680 mm

200 mm

930 mm

140 mm

200 mm 200 mm

1 280 mm

140 mm 140 mm 140 mm 140 mm

SINTRA STANDARD

DIAGRAMA POLAR DIAGRAMA DENSIDADE LUMINOSA

Potência útil 

Vida útil (h) > 100 000

REFERÊNCIA

700 011700 020700 010 700 012 700 013 700 014

Fluxo luminoso (lm)

46 W

5 363

36 W

4 320

55 W 83 W 125 W 183 W

9 960 15 040 21 9606 600

Vida útil (h) > 100 000

REFERÊNCIA

700 017700 016700 015 700 018 700 019

Fluxo luminoso (lm) 6 4004 190

Potência útil 58 W 88 W38 W 133 W 195 W

14 550 21 3019 661

PERSPECTIVA FRONTALPERSPECTIVA LATERAL

A

B C
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iluminação cénica



iluminação Led

Projetor Assimétrico

SINTRA RGBW é uma luminária de tecnologia inovadora com 
elevado rendimento.
Devido às suas carateristicas e robustez apresenta-se como uma 
solução ideal para criação de diferentes cenarios de luz projetada 
em fachadas exteriores.
A matriz de LED OSRAM dimensionada com o sistema de iluminação 
Led High Power Single Chip garante um desempenho e e�ciência 
superior.
A nova tecnologia assimétrica associada ao difusor de alto 
rendimento permitem criar um novo conceito de espalhamento 
e alcance do �uxo luminoso.
O dissipador térmico desenvolvido utiliza toda a superfície útil 
da luminária permitindo a perfeita dissipação de calor assim como 
o aumento signi�cativo da vida útil da mesma.

SINTRA RGBW

41 



iluminação Led

SINTRA RGBW

DIMENSÕES

A

B

C

SINTRA

PERSPECTIVA FRONTALPERSPECTIVA LATERAL

C

Potência útil 

Vida útil (h)

E�ciência Lumínica (lm/W)

32 W-RGB             36 W-Brancos

DIAGRAMA POLAR DIAGRAMA DENSIDADE LUMINOSA

140 mm

200 mm

730 mm

Vermelhos 97 lm/W - Verdes 112 lm/W - Azuis 40 lm/W - Brancos 120 lm/W

> 100 000

REFERÊNCIA

REFERÊNCIA
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iluminação Led

IDANHA RGBW
Projetor RGBW com lentes

IDANHA RGBW é um perojetor de tecnologia inovadora com 
elevado rendimento.
Devido às suas carateristicas e robustez apresenta-se como 
uma solução ideal para iluminação cénica da fachadas de edifícios.
A matriz de LED CREE COLOR dimensionada com o sistema 
de iluminação  LED Higt Power Quad chip garante um desempenho 
e e�ciência superior.
A  utilização de lentes de alto rendimento permitem criar um novo 
conceito de espalhamento e alcance do �uxo luminoso.
O dissipador térmico desenvolvido utiliza toda a superfície útil da 
luminária permitindo a perfeita dissipação de calor assim como o 
aumento signi�cativo da vida útil da mesma.

Ideal para iluminação de fachadas com possibilidade de criação de 
diferentes cenários de luz
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iluminação Led

IDANHA RGBW

REFERÊNCIADIMENSÕES

A

B

C

Vida útil (h) > 100 000 

REFERÊNCIA

Potência útil 

IDANHA RGBW

601301 RGBW 601312 RGBW

170 mm 170 mm

140 mm 140 mm

280 mm 730 mm

Vermelho 4 W + Verde 6 W 
+ Azul 6 W + Branco 6 W

601301 RGBW 601312 RGBW

Vermelho 12 W + Verde 18 W 
+ Azul 18 W + Branco 18 W

E�ciência Lumínica (lm/W) Vermelhos 46 lm/W - Verdes 88 lm/W - Azuis 14 lm/W - Brancos 100 lm/W

DIAGRAMA POLAR TIPO 
PARA LENTE 30º DE ABERTURA

DIAGRAMA CARTESIANO TIPO 
PARA LENTE 30º DE ABERTURA

PERSPECTIVA FRONTALPERSPECTIVA LATERAL

A

B C
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iluminação Led

SINES R
Projetor de Pavimento de Re�exão As-
simétrica

SINES R é um projetor de pavimento com uma tecnologia inovadora 
de elevado rendimento.
Devido às suas carateristicas e robustez apresenta-se como uma 
solução ideal de enterramento em pavimento exterior.
A matriz de LED OSRAM dimensionada com o sistema de iluminação 
Led High Power Single Chip garante um desempenho e e�ciência 
superior.
A nova tecnologia assimétrica associada ao difusor anti encadeamento 
de alto rendimento permitem criar um novo conceito de espalhamento 
e alcance do �uxo luminoso.
Fornecido pré cablado por forma a garantir a estanquecidade do 
mesmo.

Projetor ideal para iluminação de fachadas a curta distância 
sem  encadeamento.
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iluminação Led

REFERÊNCIA

SINES R - RGBW

DIMENSÕES

A

B

C

D

E

F

150 mm

200 mm

90 mm

250 mm

15 mm

70 mm

600 220

Vida útil (h)
> 100 000 

REFERÊNCIA

Potência útil 

SINES R - RGBW 

600 220

IMPORTANTE: A caixa deste projetor deverá ser aplicada com 
a �xação em "cruz" relativamente à fachada a iluminar por 
forma a garantir a projecção da luz para a zona pretendida

Perspetiva Frontal Perspetiva Traseira Perspetiva Lateral

LUZ

DIAGRAMA POLAR  DIAGRAMA CARTESIANO 

16 W-RGB             6 W-Brancos

E�ciência Lumínica (lm/W) Vermelhos 97 lm/W - Verdes 112 lm/W
Azuis 40 lm/W - Brancos 120 lm/W
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CANDEEIRO SOLAR
Iluminação a LED e Luminária em Alumínio

Iluminação por Tecnologia Led.
A luminária em per�l de alumínio exturdido, integra Led’s Single Chip protegidos
por um vidro temprado de 5 mm, que garante uma perfeita iluminação de toda 
a área circundante  devido ao inovador sistema de re�etores no seu interior.
O per�l foi desenvolvido por forma a garantir a máxima dissipação de temperatura 
gerada pelos LED’s  permitindo um funcionamento num valor de temperatura
recomendada para os mesmos, garantindo um tempo de vida 
muito superior às 65 000 horas.
Candeeiro Solar Pronto a Funcionar.
Totalmente autónomo não necessita de qualquer infraestrutura eléctrica.
Energia Renovável.
Reduz a factura de energia eléctrica da rede e promove a utilização de energia limpa 
e renovável. O Sol.
Sistema Anti Roubo em Caixa de Baixo Per�l.
O conjunto bateria carregador e Central de Gestão está localizada na parte superior do candeeiro
de forma discreta devido ao baixo per�l da caixa, �cando inacessível a tentativas de roubo
ou vandalismo futuro.
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> 100 000

57602880

4824

LUMINÁRIAS

Vida útil (h)

Potência útil 
Fluxo luminoso (lm)

LUMINÁRIAS

24 WATT 48 WATT

COLUNA 
TRONCOCÓNICO

ELECTRICAS

Altura

Diâmetro do Posta

Material

PAINEL SOLAR
Tipo de Painel

Rotação

Potência Painel Solar

Dimensões

Inclinação do Painel 

BATERIAS

Amperes/Hora

Tipo de Bateria

Tensão

4 a 6 metros ( outras mediante consulta)

76-148-3 mm ou 112-184-4 mm

Ferro Galvanizado ( Pintado opcional)

30º / Outra opcional

 1200 x 530 x 100 mm95 Watts 190 Watts
1400 x 1000 x 100 mm

Fotovoltaico

360º 360º

Fotovoltaico

80 AH 160 AH

Gel

12 Volts

Gel
12 Volts

51 mm
850 mm
186 mm

51 mm
850 mm
186 mm

380 mm 480 mm
55 mm55 mm

24 WATT 48 WATT

LUMINÁRIAS

REFERÊNCIADIMENSÕES

A
B
C
D

PERSPECTIVA TRASEIRAPERSPECTIVA FRONTAL

ERMAX
ERMAX

C
D

EE

PERSPECTIVA LATERAL 

A

B
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350

300

250

90.0º 90.0º67.5º 67.5º45.0º 22.5º 0.0º 22.5º 45.0º

15º 15º0º
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